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St Genuine since 1940

made in spain

GATOS DE BOTELLA TELESCOPICOS

GATOS DE BOTELLA ESPECIALES

Con las mismas ventajas técnicas que las de los
gatos BR, aunque disefados para aplicaciones
especiales. Los modelos BRS se caracterizan
por su menor altura minima para acceder a
espacios reducidos o, a la inversa, en el caso de
los modelos BR2ZL.

Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos BR, pero
con la caracteristica fundamental de tener un diseno que combina
una reducida altura minima con un gran recorrido de elevacign

Valvula de seguridad. Hasta 51, OPCIONAL. gracias a sus pistones telescpicos.

Los modelos EM se caracterizan por el disefio del apoyo de la
@ Limitador hidraulico de recorrido. carga segun necesidades especificas de determinados vehiculos.

En funcidn de cantidades y caracteristicas técnicas se pueden
estudiar otros modelos bajo demanda. Tambien podemos

Palanca giratoria accesible o ;
a jaid suministrar gatos con manometro.

en cualquier pesicion
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CAPACIDAD [t) 2
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3 5 10 15 20 CAPACIDAD [t) 1,2 2 2 2
(A 570 297 172 212 135 131 150 190 (4] 160 145 145 170 215 245 180
(B] 460 255 105 150 70 62 75 105 (B] 230 165 165 212 300 3% 205
® - . 65 75 40 a0 40 55 C] . 50 50 - . - -
o0 1030 522 338 437 265 223 225 350 (D] 370 360 360 382 515 571 385
PESO lkg] 10.3 & 38 47 37 5 7.2 9.5 PESO [kg) 5 48 5 5.4 8.3 154 22
REFERENCIAS BRZLLC BR2L BR3EM BRSEM BRSS BRS10 BRS15 BRS20 REFERENCIAS BRT1.2 BRT2 BRTZMI BRT2EM BRTS BRT12 BRT20
Medidas &n mm Medsdlas &n mim,
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Genuine since 1940

GATOS DE BOTELLA

Palanca telescapica zincada.
Bomba giratoria accesible en cualquier posicion.
Asa transporte giratoria donde se aloja la palanca del gato recogida.

Husillo de extension para mayor recorrido.
El modelo BRD100 incorpora mandmetro,
Conterme a la norma: Bajo demanda se puede adaptar un mandmetro al gato.
American ANSI PALD i ]
Atusiration | New Zoalnd S La longitud de la palanca garantiza un esfuerze moderado de bombeo.
CE official certification La palanca puede ser bloqueada en el cuerpo de bomba.

Los modelos BROSOy BRO100
disponen de dos bombas
|aproximacion y trabajol.

Asa de transporte giraloria a partir del
modelo de 20 toneladas.

Palanca telescopica zincada.

El medelo BRO100 incluye mandmetro.

Palanca giratoria accesible
en cualguier posician
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@ Valvula de sequridad.
Hasta 5t, OPCIONAL.
Es posible el uso en vertical y horizontal @ Limitador hidraulico de recorrido. &
2 3

acl CAPACIDAD (1) 3 5 g8 10 12 15 20 25 30 40 50 50 100

o 0 18 168 210 212 219 219 226 228 236 242 242 26 260 260 300
! @ 105 105 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 140 140 150
(R e ! c] 85 45 & 7 75 75 % 75 75 75 75 - - - -
- i > ® 338 338 425 437 4Gk 446 451 453 459 467 467 39 D0 400 450
g Te 1o PESOD Ikgi 3.6 3.7 4 4.5 6.2 6.4 85 g8 10,86 15,5 15.5 225 27 30 a7
R | | 1 1 q }(.l ] REFEREMCIAS BR2 BR3 BR3A BRS BRE BR10 BR12 BR15 BR2D BR25 ER30 BR4O BRSO BERDS0 BRO1DO

Medidas en mm,
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made in spain

D

Valvula de sequridad Limitador hidraulice de recorrida. Funcionamiento por principio “hombre muerto” Dispositivo de control de R
contra sobrecargas. Previene Final de carrera hidraulica que limita |paraliza la operacion si el usuario pierde control de descenso (LCS].
que el gato supere su capacidad un excese de recorrido del pistan inveluntariamente el EDI‘llI’OiID Actia automaticamente proporcionando un
nominal, en prevencion de su deterioro. descenso suave, uniforme y seguro de la carga ;
bajo cualguier circunstancia, aungue se trate de Ee DO B TR
una apertura brusca yfo accidental de la descarga. A Hean ANSI PALD
b Australian / New Zealand Standard

La rueda interior en este modelo facilita X *ﬁ-
una excelente maniobrabilidad. 9
. GR3X Prolongada plataforma de acceso / "'3'
extra-baja. /

CGLotos hidraulicos

de garaje

1 - Pedal que libera el dispositive El nuevo GR35 incorpora un dispositivo
mecanico de sequridad, Patentade. mecanico de seguridad en prevencion de un

2 - Pedal de aproximacion rapida a la carga. descenso involuntario o accidental de la carga.

De producirse, el brazo elevador quedara
blogueado a 320 mm del suelo.

CAP. TON]

[A] 90 90 90

(B 135 135 140

(C] 470 470 520

(D] 850 850 520

(E] 905 905 975

(F] 1720 1720 1810

(G 270 270 270

[ H] 250 250 250

e W P : e en oS it e &1
REF. GR3 GRIS  GR3X : -

Medidas en mm
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Genuine since 1940

made in spain

GATOS HIDRAULICOS DE GARAJE

Todos los modelos llevan ruedas denpoliamida que facilitan la
manicbrabilidad, no danan el suelo del garaje y son silenciosas.

\\4 BUREAU

| |3 VERITAS

i\ Conforme a la norma:

| 1\ Eurgpean Standard EN1484

f 1\ American ANSI PALD
Australian / New Zealand Standard

[ B8Se

phTE

La rueda interior en este modelo facilita
una excelente maniobrabilidad.

Facil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo.
1135 mm en si punto mas elevado &)

1 - Pedal I5ue libera el dispositivo El nuevo GR2S in_cu-q:ura un dispositivo
mecanice de seguridad. Patentado. mecanico de sequridad en prevencion de un
2 - Pedal de aproximacion rapida descenso involuntario o accidental de la carga.
ala carga. De producirse, el brazo elevador quedara
bloqueado a 320 mm del suelo.

‘ CAP. [TON] 2 2 Prolongada plataferma de acceso

extra-baja.

0 % s s0 75
(6] 135 135 165 1375
(C] 470 470 790 520 610 mm
(D] 850 B850 1220 920
g 905 905 1275 975
(F] 1720 1720 2020 1800
(6] 20 20 0 200
© i £l 340 220 La rueda interior en este modelo facilita
PESO [kg) a0 325 50,7 355 @ J una excelente maniobrabilidad. GRSH ¥
‘ REF. GR2 GR2S GR2ZH GR2X 17 e 1 DI‘I

Medidas en mm.

WWWMEGAES & 7



Genuine since 1940

made in spain
GATOS HIDRAULICOS DE GARAJE

Optimo aprovechamiento y reparta de material gracias a las
aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros.

Adecuados para todo tipo de vehiculos, desde utilitarios hasta
industriales. Indispensables en el garage de flota de autobuses,
camiones o de maquinaria agricola.

D ®

Valvula de seguridad Limitador hidraulico Dispositivo de control de Funcionamiento por principio
contra sobrecargas. de recorrido. control de descenso. “hombre muerto”

EM 14894

Les modelos mayores disponen de grandes ruedas traseras
localizadas en el centro del chasis par un mejor manejo.

MNota: El modelo T12 es de construccion identica al T10.

Mas ligeros pero mas robustas.

Pedal de aproximacidn rapida
a la carga.

Uatos hiraulicos
de garaje

Los modelos de gran tonelaje
llevan ruedas de acero.

CAP. [TON] & 10 12 15 20
170 170 190 195 200
220 270 270 265 310
580 05 580 &00 615

1250 1535 1482 1575 1585

1310 1600 1550 1750 1777

215 2530 2480 2680 2707
414 414 414 3715 415
336 el 386 255 J02

PESO [kgl L 120,5 123 145 2345

REF. Té T10 T2 TS T20

Medidas en mam,

2P00EeRES
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Genuine since 1940

made in spain

GATOS HIDRAULICOS DE GARAJE

El modelo GR4 esta pensado para la elevacion de vehiculos comerciales y todo terrenos.

Esta fisicamente dimensionado como su antecedor T3, EL

Disponemnos de una amplia gama de modelos de 3 ton. [Vease pag. anterior]. VERITAS
EM 1494

La palanca incorpora asa en T, la cual puede ser accionada desde cualgquier inclinacién tirando de ella,
y girando % de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

A-SI77

—— Praoteccion de espuma,
Dpcional.

Gato hidrdulico

de garaje
‘ Accesorios

LRaE-110B8S

——  Proteccion de goma.
T2/1108

—— Platillo de elevacion.

A-Sl8a2

—— Prolengador de 50 mim.
Opcional.

oRrY

eoeececeee

PESO [kgl 425
REF. GR&

Medidas enomm.

WWWMEGAES & OB




made in spain

Valwula de sequridad
contra sobrecargas.

Dispesitiva de control de
control de descenso.

rd

oleoneumatca

Mesa

Se suministran con 1 prolongador
00 mm. Opcionalmente, con
cobertura protectora de goma,

=
(7]

R RoR AR R oR o) =)
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340
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792
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490
140
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MA-21

Genuine since 1940

@

Limitador hidraulico

Funcionamiento por principio
hombre muerto”

Enclavamiento automatico de sequridad
contra descensos imprevistos,

_ jINDISPENSABLE!
Filtro-requlador-lubricador
de red de aire en taller. Opcional.

ELEVADOR TRANSVERSAL PARA PLATAFORMA

Para fosos o elevadores de cuatro columnas.

Indispensables para alineacidn y cambio de ruedas, reparacidn de frenos, suspensiones elc.,
al elevar las dos ruedas del mismo eje.

Adaptables a cualguier anchura de foso o elevador y a cualquier tipa de via de rodadura.
Brazos y calzos adaptables al vehiculo. Gran robustez,

Se pueden suministrar con rodillos lisos o acanalados segin pedido.

Ofrecernos varios modelos en funcian del soporte de chasis que se requiera.
[Aqui mostramos solamente los modelos MA-2 y MA-21).

Presion de aire necesaria: 7-10 bar f 100-145 psi
Caudal de aire necesario: 270 Umin / 9.5 cfm



Genduine since 1940

made in spain

GATOS DE FOSO 0 BAJO PLATAFORMA

Para trabajos en fosos o bajo vehiculos elevados.
La elevacion y el descense a pedal permiten mantener las manos libres.
Facil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base.

D ®

Valvula de sequridad Limitador hidraulico Funcionamiento par principio “hombre muerto”
contra sobrecargas. de recorrido.

Dispositivo de control de control de descenso [LCS).
Actia automaticamente proporcionando un

descenso suave, uniforme y sequro de la carga
bajo cualquier circunstancia, aunque se trate de
una apertura brusca ylo accidental de la descarga,

ra

Gatos hidraulicos

de foso

M

3 <
. < o .

. Unico ?am de foso con dos mandos a pedal. Plataforma ajustable con cadenas. (L] Soportes de nuevo diseno para alojar 5

Maxima eslabilidad, comodidad de uso y estabilidad. UIPCIDN AL |.=|,| los recogedores de aceite con seguridad. g
Bt
:.. "
c] :!.i Ei a2
CAP, [kg] 300 750 1200 1200 | = g

(A 1140 1110 1110 825
(] 850 820 815 1000
] 35 315 315 315
: (D] 1990 1930 1925 1825 TTRICOO : e .
- E] &0 40 40 40 % ; _
F] 610 720 720 720 i | :
o , PESO [kg) 22 0 32 33 . il A

REF. TR300 TR750 TR1200 TTR1200

E Medidas en mm
L 1

=G

wwwMeGAEs & IT




Genuine since 1940

made in spain

D

Valvula de sequridad Limitadar hidraulico
contra sobrecargas. de recorrido.

GATO OLEONEUMATICO PORTATIL

Idéntica tecnologia, concepcion y prestaciones que nuestro modelo
N15-30 [mismo mator, blogue hidraulico, ete], )

La unica diferencia es gue hemos integrado el depdsito en el bastidor
para conseguir una reduccion de dimensiones y una robusted y rigidez
de chasis extraordinarios.

GATO OLEONEUMATICO DE BOTELLA s Sin recurrir al alumunio para no perjudicar la robusted y vida itil del
8 gato hemos consequido un peso muy contenido an:en]lendﬁ una
Son modelos muy compactos. Su construceion monablos - depdsito integrado - capacidad de carga excepcionalen su categoria [15-30 1.
por soldadura reduce sus dimensiones y facilita su transporte. ldeales para O i [ VERITAS |

Es el portatil mas compacto, robusto y funcional del mercado.

Yra bajos en ruta.

American ANS|I PALD f EN 1494 EM 1454

Incorpora asa
de transporte
giratoria,

A-5212
L=100mm. Standard

Gato oleoneumdtico de

botella
Gato oleoneumdtico

I poartatil

Palanca giratoria accesible

en cualquier posicion. (A] La palanca telescopica se enclava en tres posiciones:

Ay B, para traslado.

C. para posicionamiento
e trabajo.

Todos los modelos tienen husillo de
aproximacion rapida a la carga, bomba
neumatica de alto rendimiento con
accionamiento a distancia, y piston nitrurado en
bano de sales que asegura una larga vida atil.

CAPACIDAD [1) 20 30
0 234 242
(6 138 138
CJ 75 75
(D] 44T 455
PESO [kg) 155 235 300
Presién de aire 7 bar /100 psi 133 i 273
o MOSEEAS, o | s e 5
de red de aire en taller 11 | REFERENCIAG:  BRAYD BRA30 |

Opcional.

12 & WWWMEGAES




Genuine since 1940

made in spain s ) / i ;
\ GATOS OLEONEUMATICOS DE GARAJE

v .
4 \‘-.

<) £ £
Valvula de sequridad Limitador hidraulico i
contra sobrecargas. de recarrido. |

N

Asa giratoria en los modelos

Dispositivo de control de Funcionamiento por principio que por tamano y peso permiten
control de descenso. “hombre muerto” un trasiado manual,

L

Mazxima calidad de acero. Su cum{:osici:’!n al cromo molibdeno vanadio, potenciada con
igripaje por nitruracion en banos de sales, confiere

y un tratamiento anticorrosién ¥ an

| T al gato unas propiedades de resisténcia y durabilidad insuperables.
.l - = Concepeién modular. EL disefio de construccion por modulos independientes - bloque
/ elevador, conjunto de valvulas, motor de bomba, cilindro de descarga y depasito,

/ EN 1494 simplifica el montaje y facilita el mantenimiento.

Gran velocidad de aproximacion y eficaz elevacion en carga, A-5204 - Opcional
Mantienen la carga en caso de una eventual interrupcion de
entrada de aire.

\ P — .ﬁtcionamignta A-5206 A-5212
N ol monomando, - -
s _ﬁ"..-\f;.\ Gran simplicidad y L=50mm. Opcional L=100mm
T *‘-?:z}.‘f" gy, comodidad de usd. kit Standard
T \
T

T

NIO-3

A-S270

iINDISPENSABLE!
Filtra-regulador-lubricador
de red de aire en taller.

S0L0 PARA MN10-3

A-5211 A-5205 Opcional.
L=&0mm L=100mm,
Standard Opcional
N — 3ywen 300

. ns 3

CAPACIDAD [t] 10-20-35 15-30 15-30-50-80 25 a0

ﬂ 807 807 B10 540 720

(B 180 150 235 235 108 250

@ 345 470 400 490 515 423 o

E} 157 157 157 212 194 157 157

E 260 280 280 N7 37 280 280

PESO [kg) 41 46,3 435 705 89,5 &7 78

REFERENCIAS N1D-3 N15-2 N15-2B N15-4 N20-3 H25 N30H (0]

Medidas en mm _1 (E) _- - Ly =

WWWMEGAES & T3



Genuine since 1940

made in spain

PRENSAS DE SOBREMESA

Disefio compaclo y luncional que integra todos los elemenlos
hidraulicos del chasis, protegiendolos'y ahorrando espacio en el taller.

Se suministran completamente montadas y listas para trabajar.

S) ©

Valvula de sequridad Limitador hidraulico Piston con retorno Manometro. Mandmetro integrado en el chasis.,
contra sobrecargas. de recorrido. automatico. M i ietabl
Coertificacion es_a djusiabie. £ 2y e - -
Oticlal CE Husillo para aproximacion rapida y/o ajuste fino.

| Eljuego de mandrinos
| esopcional.

Prensas

X

Incluye 2 apoyes en ¥ con guia de sujeccion Bandeja extraible para recoger piezas, grasa,
y orificio de extraccidn. Pa_tantaén. 1 suciedad, etc. Patgnlapdn. I
Specific design to facilitate
extraction operations.

CAP. [TON]

i

35

Q
(B}
LC]
(D]
LE]
() Minma
& Miwra

Q) Rocorrico 85
(3 Recomios bustlo 75
B Recomida ot

PESO0 [kg) 38
REF. PR510

Medidas en mm.

T WWWMEGAES




made in spain

PRENSAS

Posicionamiento del mandmetra a la altura de la vista para facilitar su lectura.
Mandmetro integrado en el chasis,

Se suministran completamente montadas v listas para trabajar.

Incluyen 2 apoyos en ¥ con guia de sujeccion y orificio de extraccion,

Mesa de trabajo ajustable a distintas alturas.

Certiticacian

Oficial CE

di

Facil acceso a los
elementos hidraulicos
en tados los modelos.

Husillo extensible para un acercamiento. Prensas preﬂi:aradas para fijacion
mas rapido y preciso a la posicion de trabajo.  al suelo o muntﬁe e ruedas. Bandeja extraible.
B

r pag. anterior]

El juego de mandrinos
£s opcional.

CAP. [TON) 20 20 |

F P Miimo 12 53
[ & e 762 740

o & G Recerrico 150 150
y i B Beccrrdohusilo 75 75
[RE T 225 225

PESO [kg) 100 104
REF. PRBZO PRE3D

Medidas en mm

wwwamicas & 19



Genuine since 1940

made in spain

S @ e
Manémetro integrade en el chasis , posicionado a la altura de los

Valvula de sequridad Limitador hidraulico Piston con retorno Mandmetra. ojos para facilitar su lectura.

automatico. Diferentes opciones de bombas: manuales de una o dos velocidades,
manual-neumaticas o electricas en funcien de la velocidad de
trabajo requerida.

contra sobrecargas de recorrido.

Husille extensible para
un acercamiento mas
rapido y preciso a la
posician de trabajo.

Prensas

Bomba manual y
neumatica con pulsador
manual.
El control neumatica
s¢ acciona manualmente,

Bomba manual de dos pistones:

Mesa ajustable con bandeja extraible Bomba manual y neumatica con
aproximacion y trabajo.

[ver pag. de PRS ling) pulsador agedai.la as las prensas estan
preparadas para su fijacion al suelo
o montaje de ruedas.

CAP. [TON] 20 a0 50

a 570 470 670 I r'_'—d_\‘\

@ 530 530 530 o

(C} 1850 1850 1850 H o @{.__

D} 132 132 132 &1 N

E ] 488 488 488

D v 21 17 &6 '

(B viere 858 854 Téh o9

Q) Fcerie 120 120 120

@ Recormde Furidin 75 75 75 1

Q) Fscorrdo ol 195 195 195 ]

PESO [k 106 112 145

REF.

Bamba marsea doble PRC20  PRCI0  PRCSO | _ | H PRCS50ON
Bombamamualy neumdticabosén  PRC20M  PRCION  PRCSON L UT.-I :

Bomba manial y neumdtica pesal  PRCZONF - PRCIONF

Medidas en mm,

16 & WWWMEGAES



Genuine since 1940

PRENSAS

Diseno cnmﬁac!u y funcional que integra todos los elementos hidraulicos
dentro del chasis, protegiendolos y ahorrando espacio en el taller,

Se suministran completamente montadas y listas para trabajar.
Incluyen 2 apoyoes en V con quia de sujeccidn y orificio de extraceitn,

BEUREALU
Carfficachon
Oicinl CE

El juege de mandrinos
&5 opeional.

Husillo extensible para un
acercamiento mas rapido
¥ preciso a la posicion
de trabajo.

4 ey —d

Cilindro deslizable a lo largo
del cabezal en los modelos PRD.

Bandeja extraible para recoger piezas, grasa, Cabestrante para una manipulacion
suciedad, etc. Patentado. facil y rapida de la mesa de trabajo.

CAP. [TON) 20 30 50|

K2 : :
L & | Q 890 890 890
] (5] 720 720 720
] o
'(ﬁ‘-u. [C] 1900 1500 1900
o I HR 'mi g 150 150 150
= = i 490 450 490
i E @
f@ LA ) v 84 84 84
4 & nam 770 770 70
@ 3 [ 120 120 120
(3 Fiecorron tuitn 7% 75 75
| D mecomsoml 195 195 1¥5
4 R 278 212 189
L Iy PESO [kal 143 147 191
REF.
Bormba manal dsbi PRO20 PRDX  PRDSO PRDSONF
J4Lf Bombamunuslyreumiticabosin  PROZON  PROJON  PRDSON
! & 5] i Bombamanualyreumitiapedst  PROZONF  PROGONF  PROSONF

- - Medidas en mm

W MEGAES & T



made in spain

PRENSAS @

Diseno compacto ?‘ funcional que integra todos los Limitador hidraulico
elementos hidraulicos del chasis, profegigndolos y de recorrido.
ahorrande espacio en el taller.

Posicionamiento del manometro a la allura de la
vista para facilitar su lectura.

Mandmetra integrado en el chasis para prolongar su
vida til.

Se suministran completamente montadas y listas
para trabajar.

Incluyen 2 apoyos en ¥ con guia de sujeccion y orificio
de extraccion,

Mesa de trabajo ajustable a distintas alturas.

La prensa K100 esta equipada con cilindro
de doble efecto y dispone de bomba manual
de 2 velocidades.

Sin embargo, recomendamas la bomba
eléctrica para un uso mas eficiente,
Vease fotografia.

Bomba eléctrica de doble etapa con motor
asincrono de 1400 rpm.

Distribuidor de doble efecto.

Dotada de interruptor magneto-térmico y
visor directo del nivel de aceite.

Prensas
AcCccesorios

100

| CAP. [TON]
(A 1200
(5} 975

'C) 2050
@ (D] 250

| H D) fecomdoal 250
ENEaE _ PESO (kg) 620
- . REF.
. . Can barnba manual K100
: ' o ! Con bomba eléctrica K100E ;
[A] Medidas en mm.

I8 & WWWMEGAES

Valvula de seguridad
contra sobrecargas.

o=
- — = = )
| (€ 75 - r*mm - 3
<k
08 fo : @ v 15 ”| |
[ L L |
= ., B 1o 915 »

A-S5600

El juego de mandrinos
&5 opeional,

® ©

Pistdn con retorno
automatico.

Genuine since 1940

Manometro
s
| w *'

|

ﬂll
L)

—— s A N

Proteccion de prensa. Modelos [Ver pag. siguiente)

desarrollan mayor fuerza

erid nominat

A-S5609

Bandeja portamandrinos
es opcional.



Opciones

Genuine since 1940

Sy D O Oy ! ! 2
A4 : 8
Las | |Lsa 4.0 b Lo g o Al i
“u ) T . T y vl Iy
1 | & L o
—t U t b H o S 1= I — H
CAPACIDAD [TON] CAPACIDAD [TON]
MODELD PRS ~ PRB PRC PRD MODELO
PRSID | PRS1S PREZD | PREID
Manbmetro 5 5 5 ‘ 5 5 5 5 5 5 5
Husillo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bandeja extraible 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Calzos 5 5 5 5 5 5 :

Cabestrante

Cilindro desplegable

Bomba simple

CAPACIDAD [TON]

CAPACIDAD [TON]

MODELD PRS PRB PRC PRD MODELD
PRSI0 | PRSIS PREZD PREID
Bamba al
. . . o 0 a 0 8 0 mba manuy
FPRCIO PRCI0 PRS0 PROZ0 PRO3O PROSD apraximaciin y trabaje
| Bomba L
. ; . i i] 1] ] 0 0 0 simpla Sk
PRCHIN PRCION PRCSON PROZON PROION PRDSON ¥ neumdtica manual
. . . B o 0 0 0 0 0 o
PRCZONF PRCIONF FRCSONF PROZONF PROJONF PROSONF ¥ neumstica a pedal
o - - o 4] 0 1] o 0 Bomba electrica
| PRC20E PRCIOE PRCSOE PROZOE PROIOE PROSOE
Bandeja grande # * = N - g o
[ [ A-5607 | | 4-560%] A-5&09
Proteccion " " [ 0 0 0 o 0
| 4-5613 1 A-5813 1 [ A-5812 1 | #-5412 A-5&12
Mandrinas o 0 0 0 0 0 0
[ A-5600 A-5600 | | A-54600 | | A-5600] | A-5600 | | A-5800 on] A-5600 |
5 S-E'fiE' - 0: Opcigna[ : REFERENCIA DEL MODELD |REFERENCIA DEL ACCESORIO ¥ Los mandrinos 1lzos no soportan el tonelaje maximao de |la prensa

9
Yy
®
@
2
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.3 @ @a ..E GRUAS
Valvula de seguridad Limitader hidraulico Funcionamiento por principio Dispositivo de control de Todos los modelos Llevan ruedas de poliamida que facilitan
contra sobrecargas. de recorrido. hombre muerto” control de descenso (LCS). la maniobrabilidad, no dafian el suelo del garaje, no se

. Actia automaticamente proporcionando un oxidan y son silenciosas.

descenso suave, uniforme y sequro de la carga
bajo cualquier circunstancia, aungque se trate de

El brazo extensible cambia de posicion con solo pulsar un
una apertura brusca yfo accidental de [a descarga.

boton. Con asa y ventanas de guia de posicion.

El pedal facilita la maniobrabilidad de la gria en el taller
mecanico.

Indicador de tonelaje. Gancho de seguridad Hidraulico giratorio para su uso en diferentes posiciones. : i Mayor robusted, estabilidad y accesibilidad
pivatante que facilita el acceso a la carga Incorpora pome con un control de descarga . ) gracias a las patas de doble tubo en
y su maniobrabilidad. extremadamente preciso. Estos modelos apenas ocupan espacio,se pliegan los modelos CRV10 y CRV20.
Pulsador para cambio de posicién automatico del brazo. muy rapidamente y son muy comodas de transportar
Patentado. gracias a sus ruedas auxiliares fijas.

y g — ‘ CAP. [Kg) 450 1000 2000
El pedal facilita la o A 1340 1530 i
mamogralb-hdad @ ® (B} 2200 2200 2460
e la grua '
n vacio. [ T | ® 1480 /1580 1580 1920
o ' Q/@ 820 / 860 970 /860 1080 / 930
- o @ 112 112 150
o D minimo 940 940 1200
D maximo 1300 1300 1610
(G] 530 530 700
: PESQ [kal 75/86 83/92 140 /150
Ft‘mtec ciones ge‘guma 1 — 1 6,
ue evitan posibles ganos en
los vehituﬁ:s oen !asppatas de la gria. CRVIOD - ‘ REF. CRVé / CRPé CRV10/CRP10 CRV20/CRP20

Medidas en mm.

2 WWWMEGAES
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made in spain

MEG, ,

BUREALU

Certificacién Oficial CE

CRPID

La version de patas paralelas anade " o Indicador de tonelaje. Gancho de sequridad
nuevas funcionalidades. pivotante que facilita el acceso a la carga
i ¥ su maniobrabilidad.
Pulsador para cambio de posicion automatico del brazo.
Patentado.

s Estos modelos apenas ocupan espacio,
El pedal facilita la se pliegan muy rapidamente y son muy
maniobrabilidad comodas de transportar gracias a sus

de la gria ; ruedas auxiliaresTfijas.
en vacio. Protecciones de goma

que evitan posibles danos en
los vehiculos o en as patas
de la gria.

WWwmEGAEs & 21
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Valvula de seguridad Limitador hidraulico de recorrido. Funcionamiento por principio “hombre muerto™ Dispositivo de control de
v contra sobrecargas. Previene Final de carrera hidradlica que limita [paraliza la operacion si el usuario pierde control de descenso [LCS].
"EG que el gato superé su capacidad un exceso de recorrido del pistén involuntariamente el |:::|n1r1:|1|uI Actia automaticamente proporcionando un
A A nominal. en prevencidn de su deterioro. descenso suave, uniforme y sequro de la carga

bajo cualquier circunstancia, aungue se trate de
una apertura brusca y/o accidental de [a descarga.

El modelo de 3t, CRM30, esta

La versidn plegable CRP20 anade una funcion adicional.
dolado de una doble bormba.

Ver pag. anterior|

CAP. [Kg] 2000 3000
Q 1690 200
(B] 2470 2920
] 1870 2150
(D] 820 1120
E] 200 25
B minimo 1275 1620
@ miaximo 1570 1910
(F) =

®

PESO [kgl 180 307
REF. CRM20  CRM30

Madidas en mm.

22 F WWWMEGAES




Genuine since 1940

GRUAS
.l'l‘ . i . .
) - Todos los modelos llevan ruedas de poliamida que facilitan la
= o maniobrabilidad, no danan el suelo del garaje, no se oxidan
¥ son silenciosas.
| 225 El brazo extensible cambia de posicidn con solo pulsar un botdn,
. Con asa y ventanas de guia de posicidn.

e . Certificacion Oficlal CE

AcCccesorios

A-5298 AB-300

El brazo extensible cambia de posicidn con un simple toque
e muneca. Con asa y ventanas de Fma_d_e posician,
Pulsador para cambio de posicion aufomatico del brazo.

Equilibrador de carga. _ Pinza alzabidones.
Opcional. Para bidones de acerode 200 litros.
Solo para bidones cerrados con reborde

Patentadg. o de tapa desmontable, siempre que la
tapa este bien cerrada,
Opcional.
POSICION (kg) 1 2 k] 4 Enclavamiento mecanico de sequridad.
Actua automaticamente al alcanzar una altura
REF. CAPACIDAD DE CARGA de elevacion.
CRVE / CRPé 650 850 450 350
CRY10/CRP10 1000 00 800 700
CRV20/CRP20 2000 1750 1650 1250
CRM20 2000 1750 1650 1250 oAe: g} e 1 Sl
CRM30 3000 2500 2300 - REF. A-5127 A-5127 A-5128
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MESAS ELEVADORAS

La palanca en "T" con empunadura de caucho, facilita la maniobrabilidad.

\ Las ruedas disponen
| de frenos y protecciones

elevadoras

Mesas

Al

_—

Valvula de seguridad
contra sobrecargas.

Todos los modelos cuentan con ruedas de poliamida gue permiten una mejor
maniobra, no danan el suelo del garaje. no se axidan y son silenciosas.
Dispone de pasadores de sequridad para bloguear la mesa a distintas alturas
y evitar descensos imprevistos.

’

Genuine since 1940

Limitador hidraulico  Dispositivo de control de

control de descenso.

rd

Mesa neumatica
para motos

ME-2500

U WWWMEGAES

215
445
830
500
1040
545
71

ME-650

Medidas en mm.

Funcignamiento por principio
hombre muerto

A {

A-S270
{INDISPENSABLE!
Filtro-regulador-lubricador

de red de aire an taller. Opcional.

delantera.

Indispensable para una ejecucién comoda de
reparacion y mantenimiento de motocicletas.

. .H\ N \..

PTM-2 |

Presion de aire necesaria: 7-10 bar / 100-145 psi = =
Caudal de aire necesario: 270 Umin / 9.5 efm 1 2T

CAP. (Kg) 450 |
PESO (kg) 1615
| REF. PTM-2 ]

Control manual de la velocidad de descenso.
Se suministra con cadena para fijar la rueda

MESA NEUMATICA PARA MOTOS

Unica en el mercado por su gran velocidad de elevacion [3 a 8 segundos,

Un dispositivo de seﬁguridad permite bloguear |3 mesa a diferentes alturas
e impide cualguier

eSCenso |m|}rewsm.

A-S5099
Mordaza. Accesorio para asegurar

la motocicleta sobre la mesa de trabajo.

Opcional. Y

1

I~

2441
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Valvula de seguridad Limitador hidraulico
contra snhret?argas. @ de recorrido. @

Valvula de sequridad  Limitador hidraulico  Dispositivo de control de  Funcionamiento por principio

contra sobrecargas. de recorrido. control de descenso. hombre muerta™.
GATO DE TRANSMISIONES GATO SACARRUEDAS
Adecuado para el montaje de caja de cambio, transmisiones, motores..., Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevacion cuando se

requiera trabajar a maxima capacidad. [y |
Cuenta con cadenas para un transporte segure de la carga. o I i B
Opera desde cualquier punto, ya que la bomba puede se situada en otras posiciones, Cadena para una sequra manipulacion =

de las ruedas.

Yo
N

FMEGA 45

transmisiones
sacarruedas

Cato de
Lato

La elevacion y el descenso
a pedal permiten mantener
las manos libres.

Especial para montaje y manipulacion
de grandes ruedas y ruedas gemelas.

oCB-=2 Cada brazo dispone de dos rodillos para
poder girar las ruedas gemelas del
camidn de forma independiente.

Brazos de elevacidn ajustables en cinco posiciones,

[E[kg] 700
. Anch. entre rodillos  480-750
E . Altura min. rodillos 105
B CAP. [Kg] 1000 alg E s Elevacion méx, 430
| 5: PESO [kg) 84 é g EEsoll) a8 ]
| REF. GCB-2 | \ b |REF SR700 |
F90 Medidas @n mm
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ENDEREZADOR DE CARROCERIAS

Para reparar con precision las carrocerias mas fuertemente
danadas.

La posibilidad de giro del brazo de nuestra escuadra
incrementa su versatilidad al permitir realizar trabajos

de tira en diagonal.

Valvula de sequridad Dispositivo de control
contra sobrecargas. de descenso.

S)

Limitader hidraulico
de recorrido.

N5-1
Bomba oleoneumatica, Opcional.

Enderezador
de carrocerios

ACCESORIOS EHA-10
Ne REF.

'ﬂ BM-04
a CC-10-B woo
(3] A-5541 2 152 152
i =5 - T
o A-5096 i 7 ; P
(5 ] A-5095 o " =
D%cionalmerrte puede ser equipada con la homba BMP-1 o la bormba neumatica )
o A-50F4 N5-1, ambas de pedal, lo que permite al operario tener las manos libres. !
0 ik IMPORTANTE: La carga maxima de trabajo de la cadena es 1,41, o I
0 A-5087 2 i
Q A-1512 CAP. [TON] 10
D A-1513
o A-5088 EEsOiial — H
5 {
m A-5089 REF. EHA-10 2940 710

20 WWWMEGAES
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/ \\, REF.: Mod. Cap.ltl. Rec.[mml
‘- CT-5 GC-10 5 138
JII CT-10 GC-20 10 138

L

{\ |

]

CT-5
Cilindro de traccidn. Opcional

-

qQuipos

&
de carroceros

| caP. [TON)

CAP. [TOM]

20

10

o BM-08 BM-04 © A-5050 A-5280°
a CC-10-B CC-20-8 s} A-5007 A-5237
[} GC-10/2272 A-5147 (15} A-S036 /@ 42 L 130

(4] A-5541 A-5541 @ A-SET

[5] A-5033 /@ L2 L T00 A-5233 7@ &0 L 700 18] 5H-1

(] A-5034 /@42 L 480 A-5234 /@ 60 L 460 (19] A-5043

(7] A-5035 /7@ 42 L 330 A-52357 0 60 L 255 & A-S084

(3] A-5048 (21) A-B05T

[¢] A-5042 A-5262 & A-5058

o A-5038 A-5238 (2] A-5056

[11] A-5053 [24) A-5051 A-5252 *
® A-5054 [25] A5052

® A-5055 A-5284° PESO [kg) 45 45

REF. 6C-10 6C-20 REF. GC-10 GC-20

* Estos componentes tiersen wn disefio dilerente al que aparece en La folo.

EQUIPOS DE CARROCEROS

El canljunto carrocero mas completo por nimero de accesorios y mas sequro y
robusto gracias a sus conexiones roscadas que#urm_ﬁen trabajar también a traccion,
a diferencia de otros sisternas de conexion mucho mas extendidos, pero menos
fiables, y que solo permiten el trabajo en empuje.

Indispensables para reparacion de carrocerias, trabajos de rescate en carretera o
cualquier ofra aplicacion de empuje, separacion, traccion o elevacion que requiera
fuerza hidraulica

IMPORTANTE: Debido a que los cilindros desarrollan mayor fuerza que la resistencia
de los accesorios, especialmente la cadena, los componentes de separacion,la abrazadera
fija, los tubos pmlnngadnres. etc., no deberan sobrepasar nunca le mitad de su fuerza nominal.

La fuerza maxima del cilindro de expansion
SH-1 es de 1ty la carga méxima de trabajo
de la cadena s de it.
Valvula de sequridad.

Limitador hidraulico de recorrido,
Retorno del piston por resorte interior.

WWWMEGAES i EF
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GATO DE ELEVACION LATERAL

MGL10 es la combinacion de la estructura de elevacion BL10 y el
CABALLETE gato BR10 jtambian puede utilizarse el gato BRE). 4

Caballete para afianzar las cargas como medida de
seguridad imprescindible . Gran estabilidad y amplios
pies de apoyo para proteger el suelo del taller.

Posibilidad de introducir el pasader por distintos orificios, Ideal para mantenimiento de carretillas elevadoras, maguinaria
pesada o cualguier otro elemento de dificil manipulacion por falta de
espacio.

Para operaciones de elevacion, soporte, nivelacion o P-ositionamienm
donde el punto de elevacion esté muy cercano al suelo,

La una de elevacidn es desmontable y ajustable en dos posiciones.

Pasador atado a la base
para evitar su pérdida.

elevacion lateral

Soportes
Gato de

Posicidn 1: Posicidn 2:

o Para puntos de elevacion Para puntos de elevacian

TIPD (C) TIPD (S} g I | exira bajos. mas altos.

.- \J AR .

[y AN A

LA Lrimd 16 . '

REF.: Cap. [t] H min. H max. N® posit. Peso [kg) 8 B
cé 6 350 520 ; 6 @
c1o 10 375 550 5 105 =t -
C15 15 340 232 4 9.3 h
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CURVADORAS HIDRAULICAS

Para tubos de fontaneria, DIN 2440 y DIN 2441, La gran fuerza que desarrolla la unidad hidraulica parmite realizar el curvado
Pueden realizar angules de hasta 1809, sin esfuerzo.

Se suministran con tripode y palanca telescopica giratoria. Valvula de sequridad Limitador hidraulico Piston con retorno Con placas abatibles marcadas indeleblemente para facilitar el posicionamiento
La caja de plastico de la imagen solo se sumimistra con el modelo DR2, contra sobrecargas. de recorrido. automatice. de los dados y del tubo a curvar,

Muevas placas en "V~ con indicacion de curvado a 90°, que reducen la necesidad
de recorride hidraulico, y el tiempo de curvado.

licas

Curvadoras
rnau

Ri

El reparto de peso facilita el
transporte del articula.

El modele DR3 se suministra
en caja de madera

Tubos hasta > 3

Se suministran los
siguientes juegos de hormas:

DRZ: /2" - 34" - 17 - 114" - 11027 - 27
DR3: 127 - 38 - 17 -1&" -1/ - 27- 212" - 37

Pesa [kgl 43 B&S
REF. DRI




Genuine since 1940

made in spain

EXPOSITOR DE GATOS

Este expositor facilita la presentacion combinada
y funcional de los ?alos e botella y carretilla de mayor
demanda. Completamente desmontable.

Expositor de gatos

y repuestos

JUEGOS DE REPARACION

Todos nuestros articulos disponen de juego
de reparacion.

Es :rm?rescindihte especificar la referencia del
articulo al que van destinados.

A-5250
Capacidad 5 litros,

FOE WWWMEGAES
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