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8 436569 311233 >

PRC30 | PRENSA MANUAL CILINDRO FIJO
MEGA 30 TONELADAS

Referencia: PRC30
EAN-13: 8436569311233
Marca: MEGA

Descripción general

Prensa PRC30
Bomba y cilindro fijos independientes, integrados en el chasis.
Bomba manual de dos velocidades y posibilidad de accionamiento neumático.
Manómetro integrado en el chasis para mejor lectura.
Mesa ajustable en altura.
Husillo para aproximación rápida y ajuste fino.
Patas anclables
Bandeja extraíble para recoger piezas, grasa, suciedad, etc. Patentado.
Empujadores opcionales

Características

A Ancho exterior (en mm) 670

B Ancho interior (en mm) 530

C Alto (en mm) 1850

D Ancho columna (en mm) 132

E Ancho pies apoyo (en mm) 488

G1 Capacidad mínima (en mm) 17

G2 Capacidad máxima (en mm) 854

R Recorrido total (en mm) 195

R1 Recorrido (en mm) 120

R2 Recorrido husillo (en mm) 75

Válvula de seguridad Contra sobrecargas

Manómetro Integrado en el chasis

Calzos reversibles
Incluye 2 apoyos en V con guía de sujeción y orifi cio de extracción.
Patentado.

Husillo Extensible de rápida y precisa aproximación

Acabados

Color Rojo
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Certificaciones

Garantía 3 Años

Certificación Marcado CE

Dimensiones

Peso artículo (kg) 112,00

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Clasificación

AECOC · SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA /
AUTOMOCIÓN (08040101)

Enlaces

pdf Manual Instrucciones Prensas PR
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