MEGA 4 MEGA A

MEGA PRD50E
PRENSA E CIL MOVIL 50T

Descripcién general

Prensa PRD50E ELECTRICA
Chasis ancho 890 mm.

Bomba manual de dos velocidades y posibilidad de accionamiento neumatico.

PRD50E | PRENSA ELECTRICA CILINDRO

MOVIL MEGA 50 TONELADAS

Referencia: PRD50E
EAN-13: 8436569311479
Marca: MEGA

Mandmetro integrado en el chasis para mejor lectura.
Mesa ajustable en altura con ayuda de cabestrante.
Husillo para aproximacion rapida y ajuste fino.

Calzos reversibles.
Cilindro desplazable

Bandeja inferior puede colocarse dentro de la mesa

Caracteristicas

A Ancho exterior (en mm) 890
B Ancho interior (en mm) 720
C Alto (en mm) 1900
D Ancho columna (en mm) 150
E Ancho pies apoyo (en mm) 490
G1 Capacidad minima (en mm) 84
G2 Capacidad maxima (en mm) 770
R Recorrido total (en mm) 195
R1 Recorrido (en mm) 120
R2 Recorrido husillo (en mm) 75
M Recorrido lateral (en mm) 189

Valvula de seguridad

Contra sobrecargas

Mandémetro

Integrado en el chasis

Capacidad (en Ton) 50
Acabados

Color Rojo
Certificaciones

Garantia 3 Afios
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MEGA 4 MEGA A

MEGA PRD50E
PRENSA E CIL MOVIL 50T

Dimensiones

Peso articulo (kg) 191,00

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza

Cantidad de contenido 1.00

Clasificacion

AECOC - SECTOR FERRETERIA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / MAQUINARIA /

AUTOMOCION (08040101)

Enlaces
pdf Manual Instrucciones Prensas con Bomba PRDE
pdf Manual Instrucciones Bombas électricas BE
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https://docs.dateriumsystem.com/2027-mega/display_prde_mega_1005000400104_bdd-5-prde.pdf
https://docs.dateriumsystem.com/2027-mega/1009000300101.pdf

